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Introduction

Objectifs

L'objectif de ce TP est de réaliser la mesure et la régulation du confort thermique d’un local a I'aide
d’une Unité de Traitement Local (UTL) e@sy de marque WIT.

La mesure consistera a enregistrer |'évolution de la température ambiante et de sa consigne pour
I'afficher sous la forme de graphiques.

La régulation consistera a mettre en marche un chauffage :

e lorsque la température ambiante passe en dessous d’une température de consigne de base

e Laconsigne de base sera donnée par un planning d’occupation

e La consigne de base pourra étre décalée par un occupant selon s’il a trop chaud ou trop froid.

e |e chauffage devra impérativement étre mis a m’arrét en cas d’ouverture d’une fenétre.

Prérequis

e Un PC doté d’un navigateur web (Internet Explorer, Chrome, ...)

e Une maquette comprenant :

o

(@]

o

(@]

Une UTL e@sy avec ses PLUG d’alimentation, de communication et d’entrées/sorties.
Une sonde de température ambiante avec décalage de consigne.

Un voyant modulaire rouge symbolisant le chauffage.

Un interrupteur modulaire symbolisant un contact de fenétre (1 = fermée, O = ouverte).

o Le logiciel e@sy-pro PC pour le paramétrage hors-ligne de I'UTL.
Lien de téléchargement : http://www.wit.fr/search/FileGet.aspx?ID=2889

e e manuel de paramétrage de I'e@sy.
Lien de téléchargement : http://www.wit.fr/search/FileGet.aspx?ID=2027

Méthode

Le TP est a réaliser en équipe de deux (3 max).
Le paramétrage sera réalisé avec le logiciel e@sy-pro PC puis importé dans la maquette pour en vérifier
le fonctionnement.


http://www.wit.fr/search/FileGet.aspx?ID=2889
http://www.wit.fr/search/FileGet.aspx?ID=2027
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Maquette

La maquette du TP1 comprend les éléments suivants :

OPLUG101 | = I ‘ ; ‘ ] l g

!
v i [ | SN
& (1]
UTL 1 8 B 3 > X - l s
™ /7
%JL"’_" : 3 Aliamen . - y ) }. 3:4
o Exlen.BUSA- L 2 5 - ~n il .-‘\ ) : 2 o
¢ I - 3

PLUG UC PLUG Interface PLUG
. . Voyant rouge
(e@sy-pro) (ExtenBUS/1COM) Entrées / Sorties (Chauffage)
PLUG Power
(Alimentation) Sonde de température
ambiante avec Interrupteur
décalage de consigne (Contact de fenétre)

e ['UTL est accessible a I'adresse I[P communiquée lors du TP.
Par défaut : UTL1 = 192.168.1.211, UTL2 = 192.168.1.212, UTL3 = 192.168.1.213

e La sonde de température ambiante est raccordée sur I'entrée analogique n°1 (All) du PLUG
0.0.4.0.

e Le décalage de consigne est raccordé sur I'entrée analogique n°2 (Al2) du PLUG 0.0.4.0.
e Le voyant rouge est raccordé sur la sortie digitale n°1 (DO1) du PLUG 0.4.0.0
e L’interrupteur est raccordé sur I'entrée digitale n°1 (DI1) du PLUG 7.0.0.0
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Paramétrage hors-ligne

Acces a l'interface web

Le logiciel e@sy-pro PC est un logiciel gratuit qui permet de créer et de modifier hors-ligne le
paramétrage d’une UC e@sy.

Etape 1 Télécharger e@sy-pro PC a I'adresse suivante : http://www.wit.fr/search/FileGet.aspx?ID=2889

Etape 2 Décompresser le fichier zip puis exécuter le fichier EasyProPC.exe
La fenétre suivante apparait :

i e@sy-pro-P =

v7.0.1(Beta)
14/01/2014
i e
DEMO bosspriiacema ]
|
@sy.pro g |
3 car ces résesux sont rarement sécursés) '
Si la fenétre suivante apparait, cliquer sur « Autoriser I'acces » : = ———

Etape 3 Double-cliquer sur le personnage a I'intérieur de la premiere fenétre pour lancer le navigateur avec
I"adresse IP local du PC (127.0.0.1) pour accéder a l'interface web du logiciel.

La page suivante apparait :

@ hitp://127.0.0.1/System/Session-17LINK=362F & L~-Bafl 8127001
35 B WIT Intranet

[
W’ ' DLUTIONS DE MAITRISE ET DE PILOTAGE DES ENERGIES ET DE LEAU

i
., Composez votre code d'accés !

Identité [ |

e —

-
Powered by Wl T

Etape 4 S’identifier avec les parameétres par défaut :

Nom d’utilisateur  : Admin
Mot de passe .. (le caractere ‘point’)

Si les menus apparaissent en gras, activer le mode de compatibilité en cliquant sur I'icdne & située
a droite de la barre d’adresse :

@ http://192.168.2.203/WSID0Z11859167 /easy/GUI
%5 B WIT Intranet

W’ l '?,1 »‘,'; IONS DE MAITRISE ET DE PILOTAGE DES ENERGIES ET DE LEAU

Synoptique
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Nommer votre UC

Pour nommer votre UC, aller dans le menu Configuration » Systéme, renseigner le champ Identité

puis valider.

Configuration

Systéme Préférences

4 Systéme e@sy-pro-PC v7.0.1 14/01/2014 (Beta)

[ & site
| Identité
1
URL
Adresse e-mail
Mot de passe e-mail
Id

Utilisateur

Maintenance Enregistrement Options Explorateur FlashDisk i
AT QS

[UTLTFY |
| |
| |
| |

-

Configuration de 'architecture matérielle

La configuration de I'architecture matérielle consiste a renseigner les produits (PLUG) utilisés sur la
magquette.

Etapel Dansle

menu Configuration » Réseau P> ExtenBUS, cliquer sur « Ajouter »

| -
Configuration 2 Admin E
Systéme Préférences Utilisateur Réseau Maintenance Enregistrement Options Explorateur FlashDisk @ Ajouter un réseau
5 Réseau ExtenBUS-Maitre "ExtenBUS" Bva Y D@
# Liste des réseaux
f 'f:i' Paramétres 1| @ ToPnP Mixe
I Valide O i
Etat Stop, Ok E ExtenBUS
Libellé [
Format COMT1|96000 Bauds
‘Communication
Moniteur ] 05032014 11:41:54, Disconnected, Phase:
Mombre d'extension o
|77 Extension
|Id Type |Libelle Label Mise & jour Statisti
/|
o icnciocn st oot eslicaest ] issecioms e
—
®100% -
— —

Etape 2  Saisir un ID (1 par exemple), sélectionner le type d’extension « PLUG517 » puis valider.

ID [ x | Type Extension| rLuesi7exemsusicomrszzz v| ¥ ¢
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Etape 3 Dans le menu Paramétrage P Ressources, sélectionner la ressource « Extension PLUG517... » du

dossier « ExtenBUS », sélectionner le type d’embase et les PLUG présents sur la maquette, puis
valider.

Exploitation Praméh'age Configuration

5

Ressources Ensembles Synoptique Attributs Graphique Abonnements Télégestion

. Liste des ressources

|7 PLUGS1T ExtenBUS/MCOM RS232 "Extension PLUG51T ExtenBUS/COM R5232" 2@k 5 ] Ressourcss (23)
Etat: Connecté § Dete-Center
g |3 ExtenBus
[ ) Extension PLUGSIT Ext
= (] PLUB01
g on
u [ Witness Fapse ¢ g o2
e ax
3
[ Connected  True s g os
E Fault  False o g oe
L S o PLUGD2
% = i PLUS02 I
¢ g AN
¢ g A2
« g Aot
+ i) A0z
Paramétres de la ressource VAT OS Y © ] PLUSOY
Identité  Groupe||Informations | Sprite |Témoin |Journal Enfants (5)| Schéma "Conﬁgm‘ Etat. : FLuGio
Type d'embase PLUG303 Connect-DIN UC
IO PLUG N°4| PLUGS21 63 hd
MASTER PLUG PLUGS17 ExtenBUS/TCOM RS232 WO PLUG N°3| PLUGS03 0040 [v]
POWER PLUG| PLUGS08 Power 12/24v ACIDC W O PLUG N°2| PLUGS0Z 02,00 2 D0 ooy V)
IO PLUG N°1| PLUGS05 7.0.0.0 (7 DI Free-Contact) h

B . e e e e et S PRI—" S — | JERDR—" [ S — | S — ] R,

@PLUG 101

Embase : Connect-DIN UC
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Paramétrage des entrées/sorties

Sonde de température ambiante (Al1)

La température ambiante est donnée par une sonde de type Pt1000 raccordée sur 'entrée

analogique n°1 (Al1) du PLUG 0.0.4.0.
Etape 1 Dans le menu Paramétrage » Ressources, sélectionner I'entrée analogique All du PLUGO3
appartenant a I'Extension PLUG517 :

Afin de pouvoir exploiter cette sonde, il est nécessaire de renseigner dans I'UTL plusieurs
parametres tels que son libellé, le type de sonde, son unité, etc.

Paramétrage ati A, Admin

Ressources Ensembles Synoptigue Attributs Graphigue Abonnements i * Liste des ressources

7] Dossier de ressources ".easy.RESS" el ] D ] Ressources (24)

La recherche g'effectue sur les colonnes: Libelg, Valeur, Type ! 0 QJ = Ig ExtenBUS
Libellé Valeur Type Etat B | Extension PLUBS17 Ext
I [ | ExtenBUS Déconnecté Réseau ExtenBUS £ Pruent
av {1 Data-Center Dossier de ressources i i Prueez

[ant} PLUGD3

B PLUGO4
B PLUG10
@ Date-Center

Etape 2 Dans les Paramétres de la ressource P Identité, valider cette entrée, renseigner son libellé (ex :
Température ambiante) et valider.

Vo N
|Paramétres de la ressource NP ¥
entité||Groupe | |Informations | | Sprit al||Enfants (0})|| Schémal| | Trait t d'entrée/| | Trait t de sortie| |Etat|
Valide
& | Température ambiante
Artributs
a[c0 VA zone[ VIR

Etape 3 Dans l'onglet Traitement d’entrée, sélectionner le type de conversion (Pt1000), renseigner les
valeurs d’exploitation (Unité, Valeurs limites, Nb. de décimales) puis valider.

Paramétres de la ressource D@ ¥

Identité || Groupe | [Informations | Sprite| Témoin || Journal | |Enfants (0)|| Schéma| [Traitement d'entrée| Traitement de sortie||Etat|

Paramétres de I'entrée (.}
Réglage oﬁ;etlzl 1

Type de conversion " —_—

Conversion F{x)=Ax+B
Coefficients A1 | B0 =,

Automatique/Manuel

Valeur d'exploitation

Unité['c | Nb.d'entiers Nb. de décimales Hystérésis [0 |
Valeurs limites, Minimum D Maximum El
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La valeur de la température ambiante doit apparaitre dans |'état de la ressource ainsi qu’en valeur
de la variable de sortie ‘Output’ :

Paramétres de la ressource

Vol e ¥
Identité || Groupe | Informations || Sprile"Térnin;Jnll.ma.L'.HTnts (0)|| Schéma| | Traitement d'entrée || Traitement de sortie| m
Etat: 20,2°C

I:- Withess rglse

Automatique/Manuel @
Se!limax'lllum . | ‘é? "E? ! Dutput g o '
Seuil minimum 4 )

Hystérésis des seuils 1

s

Yalue
MNaxlevel
MinLevel

Input

Fault

202

False
False
0.2

False

Pour une valeur juste de la mesure, celle-ci doit étre étalonnée avec un thermometre numérique.

L'écart constaté est a renseigner dans le parametre « Réglage offset » de I'onglet « Traitement
d’entrée ».

Exemple : L'entrée analogique affiche 20,7°C alors que le thermometre numérique affiche 21°C. |l
est donc nécessaire de renseigner « 0,3 » dans le réglage de I'offset.

Nota : I'offset fonctionne également avec des écarts négatifs.

Décalage de consigne (Al2)

Le décalage de consigne permet a l'occupant de faire varier la température de
consigne donnée par le systeme en fonction de son confort ressenti.

Ce décalage est donné par un potentiométre de 1000 Ohms raccordé sur I'entrée
analogique n°2 (Al2) du PLUG 0.0.4.0 :

Paramétrage

. Admin
Ressources Ensembles Synoptique Attributs §if Liste des ressources
;| Dossier de ressources ":easy.RESS"

v B 0& [] o] Ressources (24)
La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, Valeur, Type [ O [) = E ExtenBUS
Libellé Valeur Type Etat 5 [ Etension PLUGET7 Ext
[5 | ExtenBUS Déconnecté Réseau ExtenBUS ¢ PLucot
&% ]| Data-Center Dossier de ressources el pi FLueo2

B ﬂ PLUGO4

B FLUG10

Etape 1 Dans les Paramétres de la ressource P Identité, valider cette entrée, renseigner son libellé (ex :

Décalage consigne) et valider.

Paramétres de la ressource

OIS Y
entite| | Groupe || Informations || Sprite al||Enfants (0} | Schéma | Traitement d'entrée | Traitement de sortie | Etat|

Valide

8| Décalage consigne
Artributs

[0 V] A zone[ V]
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Etape 2 Dans I'onglet Traitement d’entrée, sélectionner le type de conversion en 0-20000hms ; qui est la
plage la plus proche de la valeur ohmique du potentiometre (10000hms).
Paramétres de la ressource « &y W? o & V

Identité | Groupe | Informations || Sprite| | Témoin| | Journal| |Enfants {0} | khéma'ﬂm'ﬁaﬁement de sortie| |Etat|
Paramétres de 'entrée

Réglage offsetlc |
Type de conversion | 0-2000 Ohms W

Conversion F{x)=ﬂx+ﬂ
Coefficients A1 | B[0 =

Automatique/Manuel

Valeur d"exploi

Unité Nb. d'entiers Nb. de décimales Hystérésis [0 |
Valeurs limites, Minimum Maximum

Etape 3
parametre « F(x)=Ax+B », avec 00hm = -3°C et 10000hms = +3°C.

Transformer la valeur ohmique du potentiométre en décalage de consigne +/- 3°C en utilisant le

Identité| Groupe | Informations | | Sprite|| Témoin||Journal | |Enfants (0)|| Schéma| [Traitement d'entrée| | Traitement de sortie |Etat|
Paramétres de ['entrée

Réglage offset|o
Type de conversion Calcul de Fx)

Conversion Fix)=2

Coefficients A |1 B [0
Automatique/Manuel

Valeur d'exploitatio
Unité] | Nb.d%entiers|— /| Nb.de décimales
Valeurs limites, Minimum D Maximum D

s le |

Parameétres de la ressource « 2 ﬁ? 'a' '% V

Selon la position du potentiometre, I’état de la ressource affiche une valeur comprise entre -3°C et

+3°C ainsi gu’en valeur de la variable de sortie ‘Output’ :

Fault  False

Paramétres de la ressource VAT e ¥
Identité| | Groupe | Informations || Sprite || Témain..| Il nts (0)|| Schéma| | Traitement d'entrée || Traitement de sortie| m
Etat: 1,5°C
Automatigue/Manuel [- Withess Fajse
Seuil maximum o
e — IS e
Hystérésis des seuils 1
WYalue 45
Maxlavel Fhjee
MinLevel fFglze
¥ Input 45
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Chauffage électrique (DO1)

Le chauffage électrique est représenté par le voyant modulaire rouge de la maquette. Celui-ci est
raccordé sur la sortie digitale n°1 (DO1) du PLUG 0.4.0.0 :

— e Paramétrage 2, Admin
Ressources Ensembles Synoptigue Attributs Graphique Abonnements TElégestion i Liste des ressources
| ] Dossier de ressources ":easy.RESS" v D@ [ o] Ressouroes (34)
f La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, Valeur, Type (O [] = E ExtenBUS
a— Libelle Valeur Type Etat & | Extension PLUGS17 Ext
N mlem e | [E| ExtenBUS Déconnecté Réseau ExtenBUS g PLe
! av ]| Data-Center Dossier de ressources | g en
B Doz
|/ ;9 B Do32
| he . 7 DO#
5 [amt} PLUGD2
“ \J B PLUGOS
- FLUG10
Etape 1 Valider et renseigner le libellé de la ressource DO1 :
Paramétres de la ressource VAl ¥
|Groupe || Informations| | Sprite | Témoin| | Journal| Enfants (0)| | Schéma || Traitement d'entrée || Traitement de sortie || Etat|
Valide
Li)e.é|chauﬂage
Antributs
Classes| Gome0 V| A, zone [ V] R
Etape 2 Modifier le libellé des états True (On) et False (Off) par Marche et Arrét :
Paramétres de la ressource Vol @s ¥
Identité||Groupe| | Informations| | Sprite|| Témoin| | Journal| |Enfants {0)| | Schéma) [Traitement d'entrée| | Traitement de sortie |Etat|
Lien de Dommandel |>—.— O
VValeur d'exploitation
Automatiqgue/Manuel| Automatque W
Libellé True|Marche
e

Capteur de fenétre (DI1)

Le capteur de fenétre est représenté par linterrupteur modulaire de la maquette. Celui-ci est
raccordé sur la sortie digitale n°1 (DO1) du PLUG 7.0.0.0:

= ploitation Parameétrage onfig o A Admin

T N Ressources Ensembles Synoptigue Attributs Graphique Abonnements Télégestion

! Liste des ressources
] Dossier de ressources ":easy.RESS" v S @ 5 I 1] Ressources (24)

.;l' \1 La recherche s'effectue sur les colonnes: Libellé, Valeur, Type (O () =] E ExtenBUS
|

Libelle Valeur Type Etat [ ¢ Extension FLUGEIT Ext

b

——— . [E | ExtenBUS Déconnecté Réseau ExtenBUS

[ 4¥| 1| Data-Center Dossier de ressources || ' ] o I
) T

Dz
o173
Dis
Dre
o
ﬂ PLUGO2
ﬂ PLUGO3

. PLUGD4
@ PLUG10
Etape 1 Valider et renseigner le libellé de la ressource DI1 :
Paramétres de la ressource vl ¥
|Groupe || Informations| | Sprite | Témoin| | Journal| Enfants (0)| | Schéma| | Traitement d'entrée || Traitement de sortie || Etat|
Valide
Li)elé|Contactfené1re
Arttributs
Classes [co=z0 V] A zone [ V@
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Etape 2 Modifier le libellé des états True (On) et False (Off) par Ouvert et Fermé :

Paramétres de la ressource vVAaT @ ¥
Identité | Groupe| Informations | Sprite| Témoin||Journal | Enfants (0) | Schéma ﬁm Traitement de sortie | Etat
Paramétres de I'entrée

Intégration (m SJD

Compte sur front descendant [

Inversion de Input [ |
Valeur d'exploitation
Automatique/Manuel| Automztque v|

T Ce—
el Fatse Fare |

Ajout des ressources métiers

Planning d’occupation

Le planning d’occupation permet de définir la température de consigne a appliquer selon la période
horaire.

Etape 1 Dans le menu Paramétrage P Ressources, ajouter une ressource « Planning quotidien » (dossier
« Planning »).

Etape 2 Renseigner le libellé de cette ressource :

Paramétres de la ressource vl @s ¥
rﬁm Groupe | |Informations| | Sprite|| Témoin| Journal || Enfants (0)|| Schéma| Paramétres Etat
Valide
Libellé| Flanning cccupation
Arttributs
Classes [Class=0 V| A Zone R_

Etape 3 Ajouter une période afin d’en avoir trois au total (hors gel, réduit et confort) puis libeller ces

périodes de la facon suivante : E"
Paramétres de la ressource Nl @ ¥

Identité |Groupe || Informations| | Sprite| Témoin| Journal||Enfants (0)|| Schéma| [Paramétres| | Etat

Choi; e Iégende| Visualiser le fbalé et la valeur W |
Liste des périodes

R ra
o reesr—

Période 2

Anticipation
Planning avec anticipation [

La température de consigne donnée pour chaque période est séparée de son libellé par un signe
« =». Le libellé correspondant a la période apparait dans la variable ‘Caption’ et la valeur



[
TP1 — Mesure et régulation du confort thermique W’ '

correspondante dans la variable ‘Value’ :

ploitation Paramétrage

Ressources Ensembles Synoptique Attributs Graphique Abonnements Télégestion

Planning quotidien "Planning occupation” & q:b o @ K <> )l

Etat: Période: Confort=21

- Withess Tre

L d
Index -
Day
= =00
5'?5 EEUE kaption_ Confort
6:30 8:50
AR B4
ng ;:é Value 3
715 g:15
[7:30 830
-8 045

Etape4 Renseigner le planning des périodes d’occupation désirées :

P; étres de la ressource Rl
Identité || Groupe | Informations| | Sprite| | Témoin | |Journal| Enfants {0} | Schéma|| Paramétres) [Etat|
Etat: Période: Confort=21

ys's 23

20 21

Hors gel=10

Période acrue\le Retour en automatique  Ia prochaine période [

Température de consigne décalée

La température de consigne décalée (ou finale) correspond a la température de consigne donnée
par la période d’occupation du planning plus ou moins les degrés donnés par le décalage de la
sonde de température ambiante.

Il est donc nécessaire de créer une ressource donnant ce résultat.

Etape1l Dans le menu Paramétrage P Ressources, ajouter une ressource « Variable analogie » (dossier
« Variable »).

Etape 2 Paramétrer cette ressource pour que son résultat (variable de sortie ‘Output’) donne la résultante
de la température de consigne +/- le décalage de consigne de la sonde de température.

Schéma a obtenir :

Parameétrage
Ressources Ensembles Synoptique Attributs Graphigue Abonnements Télégestion
»n Variable analogique "Consigne finale" @ E K C>N
Etat: 20,0°C

I- Witness rglze

L
=0 20 InLink Output  on
o 18 + ' > ——
Décalage — 2
Walue =g

Maxlevel rglze

> MinLevel rgze
Input =g
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Régulation

L’étape suivante consiste a créer un processus de régulation simple mettant en marche le chauffage
(voyant rouge) lorsque la température ambiante est inférieure a la température de consigne décalée
en tenant compte de I'état ouvert ou fermé de la fenétre (interrupteur modulaire).

A partir de la ressource « Chauffage » (DO1), ajouter les fonctions nécessaires pour obtenir cette
régulation.

Schéma a obtenir :

Parameétrage
Ressources Ensembles Synoptique Attributs Graphigue Abonnements Télégestion
¢l Sortie Digitale (DO) "Chauffage" L@@ K€D
Etat: Arrét

I:- Withess False

Temp. ambiants — 0 < _Fals=

BackWalue Fglse

Caons. décalée Thlink

_.FalFalse — \(5; _._’G?‘

False

Fenétre False output | False

Value Fglse

Input  Falze
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Mesure

Etape 1

Etape 2

Enregistrement des données

Dans la ressource « Température ambiante », ajouter une fonction « Trace analogique » pour

enregistrer cette valeur dans 'UTL.

Paramétrage onfiguration 1

Attributs Abonnements Télégestion

2@ 5K <IN

Ressources Ensembles

C1l Entrée Analogique (Al) "Température ambiante"

Synoptique Graphig

Etat: 0,00 Alarme Seuil Min.

m Withess T,
4

. w " output g

valus g

NaxLevel Fglse

A, Admin

‘ Liste des ressources

[ ] Ressources (22)
= E ExtenBUS
[ |¢ Extension PLUGE1T Ext
ﬂ FLUGO1
ﬂ PLUGDZ

O g PLUG0:
« [F] Tempérsture ambi,

B Décalage consigne
AO1
AD2
: FLUGO4
B PLUG10

Paramétrage

Synoptique

Ressources Ensembles Attributs ~~ Graphigue ~ Abonnemen

C1 Entrée Analogique (Al) "Température ambiante"

Graphigue

+ 4+ 4 4

—t 15|

] i tes SN
-

. W & SUERUE]

Yalue

MaxLewvel

MinLewvel

s

Input

+ 443

Fault

%, Admin

! Liste des ressources

* Ajouter une ressource

B Fonctions

1] Anslogiaus
] Avithmétique
1] Comparsison
] Comvession
(] Divess

] Evalusteur
qj Générateurs
] Logiaue
qj Mesure

i[[] Réguistion
] Temes

] Texte

@] Treee
S Trece snslogiqus

Paramétrage

Synoptigque

Attributs Graphique 5 Télégestion

Ressources Ensembles

£l Entrée Analogique (Al) "Température ambiante"

.’
> -+
»Pury
I- Witne i
&
.—’"’é?—'—’ﬁ?s i > 7 >
\t'alue_.

'Y .
A, Admin

* Liste des ressources

R Ajouter une ressource

E Fonctions

] Anslegique
] Asthmétique
[] Comparaison
] Convesicn
qj Divers

G Evalusteur
] Générateurs
] Leaiaus
ii—

Dans les parametres de la fonction « Trace analogique » (clique dessus pour les faire apparaitre),

renseigner les parametres suivants :

f FO001: Fonction Trace analogique
Tit
- Clear [] Id o]
=~ Reset [ | Step Total B8
o 0
=-Cmd [] Top 10 Secondes W
| | r\f\ Count —- 50
== Hold [ ] Changed [
Température ambiante Output == In |:| Hysteresilel
Delta O

AP ¥
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La température ambiante est a présent enregistrée toutes les 10 secondes avec un nombre
d’échantillons max. de 10.000 ; soit plus de 27h d’autonomie avec le premier enregistrement ne

soit écrasé par le dernier.

MANUEL DE PARAMETRAGE

Chapitres associés :
Trace, page 18
Trace analogique, page 166

Etape4 Reproduire ces étapes pour enregistrer la température de consigne décalée.

Graphique
Etape 1 Dans le menu Paramétrage » Graphique, ajouter un graphique puis I'éditer :
Paramétrage
es Ensembles Synoptique Attributs Graphique
‘=4 Préparations graphiques

. Libelld

v 1% PREP1
Etape 2 Renseigner les parametres de la préparation graphique en lui donnant un libellé, une échelle de

consultation (1/4h pour le TP), une période d’actualisation automatique toutes les 3 secondes
(Auto-Refresh) puis valider :

Paramétrage [
Ressources Ensembles Synoptique Attributs Graphigue Abonnemet. _Télégestion
1 % Préparations graphiques "Températures” e IR
W Préparations graphiques |
Type
Livete
Couleur de fond [sFFEFFF 2,
Echelle
Taille du Texte
Auto-Refresh{s)

Etape 3 Ajouter une grille,

une trace pour la température ambiante, une trace pour la température de

consigne décalée et un seuil a 21 °C et configurer ces éléments pour qu’ils apparaissent tous a la

méme échelle.

fﬁ Eléments

Minimum Maxi leur

| Libellé

—
ot 5ot

MANUEL DE PARAMETRAGE

Chapitres associés :
Graphique, page 19
Graphiques, pages 51 et 52
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Export du paramétrage

Etape 1 Dans le menu Configuration » Maintenance, cliquer sur « Sauvegarde des parametres » (attendre)
puis « Exporter ».

Configuration

Utilisateur déses Maintenance Enregistrement Options Explorateur FlashDisk

[ Main eance ] - v AT S

!'{E? Systéme |
Redémarrer le systéme 5}
Wink O

O

Contrble présence du serveur

1 LE Sauvegarde et export

garde des parameé | Sauvegarde (En)
Export du paramétrage vers le disgue I
Import du paramétrage depuis le disque 2 |

Etape 2  Enregistrer le fichier de paramétrage (.\WK2) sur le PC (sur le Bureau par exemple).
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Mise en service

La mise en service consiste a charger le paramétrage réalisé avec e@sy-pro PC dans la maquette
afin d’en vérifier le fonctionnement avec les capteurs et actionneurs qui y sont raccordés.

Les étapes pour la mise en service sont :
e Accéder alinterface web de I'UTL.
e Importer le paramétrage dans I'UTL.

e Remplacer le numéro de série (ID) du PLUG Interface du paramétrage hors-ligne par celui
présent sur la maquette.

e Vérifier le bon fonctionnement de I'UTL : valeur des entrées, automatismes, etc.

Acces a l'interface web

Etape 1 Lancer Internet Explorer et saisir I'adresse IP de 'UTL dans la barre d’adresse.
Par défaut : UTL1 =192.168.1.211, UTL2 = 192.168.1.212, UTL3 =192.168.1.213

Etape 2  S’identifier avec les parametres d’usine :

Nom d’utilisateur  : Admin
Mot de passe .. (le caractere ‘point’)

Importer le paramétrage

Etape 1 Dans le menu Configuration » Maintenance, cliquer sur « Parcourir... », sélectionner le fichier de
paramétrage précédemment exporté puis cliquer sur « Importer ».

Configuration
Systéme Utilisateur Y Maintenance Enregistrement Options Explorateur FlashDisk
51 Maintenance 3 Ao
Capf
f _tj Systéme /4 i
Redémarrer le systéme /
Wink D

Contrdle présence du serveur
@ Sanvegarde et exporl
g
Export du paramétrage vers le disque
Import du paramétrage depuis le disque Parcourir.

Etape 2 Redémarrer le systeme pour que I'UTL prenne en compte le nouveau fichier de paramétrage.

Attendre que I'UTL redémarre : extinction des voyants en facade, clignotement alternatif puis
clignotement initial.
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Remplacer le numéro de série du PLUG Interface

Le numéro de série du PLUG Interface (PLUG517) renseigné lors du paramétrage hors-ligne (ID =
00000-00001) étant différent du PLUG Interface présent sur la maquette a pour effet de présenter
deux PLUG Interface dans la configuration ExtenBUS :

Configuration

&, Admin

P Réseau Maintenance Enregistrement Options Explorateur FlashDisk — o s
|5 Réseau ExtenBUS-Maitre "ExtenBUS" B oY@ @, @ TCRIPWIT
, LAN
. - |2 Exenaus
& &
o Pafamelres @ WAl
Valide %, Extension FLUGS17 ExtenBL
Etat Connected % Extension PLUGE1T ExtenBl
Libellé [
Format COM1|26000 Bauds
Communication )
Moniteur O 051032014 12:31:52, Connecled, Master ON, TX.00001628 RX:00001514, Phase-Scan
Hombre d'extension 12
() Extension
Id Type Libellé Label |Mise a jour Statistiq
AV| [7 0000000001 Extension PLUG517 ExtenBUS/1COM RS232 Extension PLUG517 ExtenBUS/1COM RS232 EXT001|05/03/2014 12:29:28 Tx:00000102 Rx:0
AT 01561-00544 |Extension PLUG517 ExtenBUS/1COM RS232 Extension PLUG517 ExtenBUS/1COM RS232 EXT002 05/03/2014 12:31:52 Tx:00001513 Rx:0

Pour appliquer la configuration du PLUG paramétré au PLUG connecté :

Etape 1  Cliquer sur « Remplacer » puis remplacer I'ID du PLUG paramétré (00000-00001) par I'ID du PLUG

connecté puis valider.

Remplacer |d |00000-00001 Parld |01561-00544] x| & &

Seul le PLUG connecté reste présent avec la configuration du PLUG paramétré :

{‘) Extension
Id Type Libelle Label Mise a jour Statistiques
AT 01561-00544 | Extension PLUGS1T ExtenBUS/1COM RS232 | Extension PLUGS17 ExtenBUS/1COM RS232 EXT001 05/03/2014 12:36:41 Tx:00000355 Rx:00001

Paramétrage

Ressources Ensembles Attributs
= PLUG517 ExtenBUS/1COM RS232 "Extension PLUG517 ExtenBUS/1GOM RS232"

Etat: Connecté

Synopligue Graphigue

] Uitness Fapse

&

P

ExtenBUS

Run
EBUS
Tx

Rx

Connacted  True

Fault  Fapse

e

Paramétres de la ressource
Identité |Groupe | Informations| Sprite |Témoin| Journal |Enfants (5) | Schéma rl'!ﬁm Etat|

Type d'embase PLUG303 Connect-DIN UC

b4

Dol @ ¥

&, Admin

. Liste des ressources

] ¢[[] Ressourcss (23}

é Data-Center
=] E ExtenBUS
= Iﬂ Extension PLUGS17 Ext
i FLUGD1
[im] FLUGDZ

[] FLUGD2
B | PLUGO4
Bl PLUG10

IO PLUG N°4
0 PLUG N°3
IO PLUG N°2
IO PLUG N*1

PLUGS21 65
PLUG511 0022
PLUGS03 0.0.4.0

MASTER PLUG PLUGS1T ExtenBUS/1COM RS232

POWER PLUG| PLUGS08 Power 12/24v AC/DC W

< <L]1€

PLUGS05 7.0.0.0 (7 DI Free-Contact)

Vérifier le bon fonctionnement de I'UTL

Vérifier le bon fonctionnement de I'installation selon les objectifs décrits au début

du document.



